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Simulation von Transmissionsspektren
und Farbwerten T I ==

Wahlen Sie ein oder mehrere Extinktionsspektren aus und
verwenden Sie die Schieberegler, um die Konzentrationen
zu dndern. Bitte beachten Sie, dass die Ergebnisse nur in
bestimmten Anwendungsgrenzen Giltigkeit haben.
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Mitgelieferte Extinktionsspektren

In der Chroma™ Glass Edition sind typische Extinktionsspektren flr viele
farbende lonen bereits enthalten.
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PTFE (Reflexion) Name Co2+ .
Bezugsdicke 10,000 mm £
Cr3+ (Extinktion) | |
L Bezugskonzentration 0,10%
Cr6+ (Extinktion)
Cu2+ (Extinktion) Spektrum Welleniznge
350 n
Er3+ (Extinktion) 00m
L 352 nm
Fe2+ (Extinktion) -
Fe3+ (Extinktion) = 356 nm 42;0 ' 530
Mn2+ (Extinktion) 358 nm
Mn3+ (Extinktion) 360 nm 0,030959
362 n 030092
Ndl3+ (Extinktion) 2 nm 0020052
) L 364 nm 0,029396
RAgECEch) 366 nm 0,028884
Prl1+ (Extinktion) . 368 nm 0,028564
370 nm 0,028450
T2 o
374 nm 0,028385
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