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Â Datenbanken werden standardmäßig verschlüsselt und sind damit vor ungewollten 

Änderungen geschützt

Â Bei aktivierter Zugangskontrolle muss sich der Benutzer beim Programmstart mit 

Name und Kennwort anmelden

Â Zugriffsrechte auf Messung, Archiv,

Methoden und Einrichtung können

auf der Benutzer-Seite komfortabel

verwaltet werden

Sicherheit
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Messung
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Bei gemittelten Serien-

messungen werden das 

gemittelte Spektrum und 

die zugehörigen Ergebnis-

werte im Diagramm und in 

der Tabelle angezeigt

Zusätzlich zur gemittelten 

Messung werden die 

Einzelmessungen im 

Archiv gespeichert und 

können dort angezeigt 

und ausgewertet werden

Auf Wunsch wird die 

Methodenauswahl nach 

dem Speichern gelöscht, 

damit nicht versehentlich 

mit der falschen Methode 

weitergemessen wird
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Analyse
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Toleranzbereiche im 

CIELAB-Diagramm 

werden als Rechtecke 

visualisiert

Messungen kopieren 

und ändern

Messungen speichern 

und laden

Diagramme über die 

rechte Maustaste 

kopieren, speichern 

oder drucken
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Archiv
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Nach mehreren 

Attributwerten 

gleichzeitig filtern

Tabelle verbreitern, 

um mehr Spalten auf 

einmal zu sehen

Einzelmessungen zu 

einer Serie anzeigen 

und laden 

Messungen nach 

Benutzern filtern
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Trendanalyse
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Die Achsenskalierung 

wird abhängig vom 

ausgewählten Wert 

gespeichert

Obere und untere 

Grenzwerte werden 

als Linien dargestellt

Diagramm über die 

rechte Maustaste 

kopieren, speichern 

oder drucken

Diagramm über die 

ganze Fensterbreite 

anzeigen
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Methoden
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Attribute auf eigener 

Registerseite

Attribute direkt aus 

der Methode heraus 

bearbeiten

Datenquelle und ggf. 

Konfiguration in der 

Methode festlegen 

(kann dann unter 

Messung nicht mehr 

verändert werden)
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Servicefunktionen
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Kennwort ändern

Nicht benötigte 

Programmfunktionen 

ausblenden

Einstellungen und 

Datenbank sichern

Supportanfrage an ilis 

senden
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Allgemeine Einstellungen

9

Nach dem Speichern 

von Messungen

automatisch Bericht 

erstellen und drucken

Datenbankdatei 

auswählen

Zugangskontrolle 

aktivieren

Methodenauswahl 

nach dem Speichern 

von Messungen 

zurücksetzen
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Konfiguration Datenexport
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Nach dem Speichern 

von Messungen 

automatisch Ergebnis-

werte oder das ganze 

Spektrum exportieren

Einstellungen für den 

Datenexport auf 

eigener Registerseite
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Shimadzu-Treiber
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Proben- und 

Referenzstrahlengang 

vertauschen

Direkte Ansteuerung 

von UV-1700 und

UV-2600/2700

Unterstützung von 

Zubehören ISR-2600, 

ISR-2600Plus und 

MPC-2600

Spaltbreite einstellen

(UV-2600/2700)

Umschaltpunkt 

zwischen Deuterium-

und Halogenlampe
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Sonstiges

Â Bei Zahleneingaben kann als Dezimaltrennzeichen Punkt oder Komma 

verwendet werden, unabhängig von der Einstellung in Windows

Â Beim Datenexport ist das Anfügen an eine bestehende Datei auch möglich, 

wenn neue Spalten hinzukommen. Die Struktur der Zieldatei wird 

entsprechend erweitert

Â Neue Berechnung Ra (Farbwiedergabeindex gemäß EN 410:2011)

Â Erweiterter Dateiimport:

Ã Einstellungen zu Konfigurationen zusammenfassen

Ã Import von Rohspektren aus SMP-Dateien (PRISMA)
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